
Technische Daten  LevMix

Größe Mischbehälter: 75 Ltr.

Nutzmenge: 55 Liter bzw. 3 Sack

Leistung Mischwerk: 1,6 kW / 230 V 

Drehzahl Mischwerk: 410 min-1 (Last)

Abmessungen (cm): 72 x 52 x 117 cm

Gewicht: 42 kg
Ihr Collomix Fachhändler:

Mischen und transportieren in einem Arbeitsgang
•	 Für selbstverlaufende Nivellier- und Spachtelmassen, ideal für Boden- und Fliesenleger

•	 hoch effektives Mischpaddel, verhindert die Klumpenbildung; Material wird vollständig 
erfasst; kein Bodensatz 

•	 Schnell und praktisch in der Handhabung; immer dort wo er gebraucht wird

•	 kurze Mischzeiten, hohe Ausbringsungsmenge, bis zu 50 % weniger Mischzeitaufwand als 
beim manuellen Mischen

•	 Robust, kompakt und wendig; 4 voll bewegliche Räder; sicher im Stand

•	 kein Umfüllen in Transporteimer notwendig

•	 hohe Wirtschaftlichkeit

•	 Einfache Reinigung

Mobiler Fließmassenmischer LevMix 
Spachtel- und Ausgleichsmassen optimal gemischt	
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