
Kompaktmischer |TMX 1000

80 Liter Nutzmenge

Einfache Beladung

Robust und mobil

Zeit für was NEUES
Der neue Kompaktmischer TMX 1000 ist die rich� ge Wahl, wenn 
es um das Anmischen von Sackware auf der Baustelle geht. Mit 
seinem 3-armigen Mischwerkzeug sorgt er für gründliches Durch-
mischen von schweren und kompakten Materialien, wie Mörtel, 
Putz, Estrich, Beton bis 16 mm Zuschlag. 

Staubabsaugung
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Technische Daten

Fassungsvermögen 100 Liter
Nutzvolumen 80 Liter
Leistung Motor 2,0 kW
Spannung 230 V / 50 Hz
Drehzahl Mischwerk 30 min-1

Höhe Unterkante 
Auswurfschacht 625 mm
Abmessungen 840 x 755 x 1170 mm
Geräuschemission 86 dB
Gewicht 131 kg
Ar� kel-nr. 37080

Ihr Collomix Fachhändler

Kompaktmischer |TMX 1000

Vorteile • Robuster Mischer für Sackware  bis 80 Liter Nutzvolumen (3-4 Sack)
• Für alle Arten von plas� schen Mörtel, Putz, Estrich und Beton (-16 mm)

Mischwerk kann ohne weiteres Werkzeug abgenommen werden
• Bodensegmentschieber zum Entleeren in Eimer oder Schubkarre
• Anschlußstutzen für Staubabsaugung, für staubreduziertes Arbeiten
• Sicherheitsabschaltung und Deckelüberwachung
• Hartgummiräder, dadurch sehr standsicher
• Transportösen
• Kompakt in der Größe, passt durch 80 cm breite Türen 
• Leicht zu reinigen, ausziebarer Auslassschacht
• Robuste Bauweise und schmutzgeschützter Motor
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80 Liter Mischvolumen
Intensive Durchmischung
Förderpumpeneinsatz möglich


